
TISKOVÉ DATA

ořezové značky
(mimo spadávky)

čistý rozměr dokumentu

SPADÁVKA

• 1: 1
• barevná škála CMYK

• všechny texty v křivkách
• ořezové značky nesmí zasahovat

do prostoru spadávky
• spadávky minimálně 3 mm

• 1: 1
• barevná škála CMYK

• uložený bez komprese
• ořezové značky nesmí zasahovat

do prostoru spadávky
• spadávky minimálně 3 mm

• 150 - 300 dpi
(závisí od pozorovacími vzdálenosti)

• 1: 1
• barevná škála CMYK

• uložený bez komprese
(LZW komprese je povolena)

• ořezové značky nesmí zasahovat
do prostoru spadávky

• spadávky minimálně 3 mm
• 150 - 300 dpi

(závisí od pozorovacími vzdálenosti)

• 1: 1
• barevná škála CMYK

• všechny texty v křivkách
• ořezové značky nesmí zasahovat

do prostoru spadávky
• spadávky minimálně 3 mm

viditelná plocha

plocha překryta mechanismem

Instalační část není viditelná,
její velikost v horní části je + 1 cm,
v dolní části + 5 cm pro zasunutí

do mechaniky, tuto část doporučujeme
zahrnout do grafického podkladu

oblast spadávky

Instalační část

Velikost instalační plochy je stejná
pro všechny typy roll-upů

800 x 2000 mm
850 x 2000 mm

1000 x 2000 mm
1200 x 2000 mm
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